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1. Benötigtes Werkzeug
Sie benötigen folgendes Werkzeug:

Eine Schlagbohrmaschine für Mauerwerk mit einem geeigneten
Bohrer für die Dübel (8 mm für Standard - Holzdübel oder 12 mm).
Der Bohrer muss dem jeweiligen Untergrund (z. B. Holz, Beton,
Stein) angepasst sein.
Ein Schraubendreher oder Akkuschrauber mit Torx-Bit.
Gegebenenfalls ein Inbusschlüssel für die Halteplatte oder ein
Sechskantschlüssel zur Befestigung der Stockschraube.
Ein Metermaß für präzise Messungen.
Ein Gummihammer, um Schäden an der Wand zu vermeiden.
Ein Bleistift zum Anzeichnen der Bohrstellen.
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Die optimale Höhe
Optimale Höhe festlegen.
Die empfohlene Höhe für Handläufe beträgt 90 cm über dem Boden
oder der Vorderkante der Treppenstufen. Für Kinderhandläufe
empfiehlt sich eine niedrigere Anbringung, etwa 20 cm unterhalb der
Standardhöhe. Wichtig: Messen Sie die Höhe immer lotrecht von der
Vorderkante der Treppenstufen.
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Der richtige Abstand
Passender Abstand zur Wand
Um eine optimale Befestigung zu gewährleisten:

Für Handläufe ohne Bogenverbindung einen horizontalen Abstand
von 13–15 cm zur Wand messen.
Markieren Sie das gewünschte Ende des Handlaufs und
berücksichtigen Sie die empfohlene Höhe (90 cm).

Bei Haltern mit einer einzelnen Befestigungsschraube liegt die Bohrung
etwa 7 cm unterhalb der Handlaufhöhe. Für Modelle mit drei
Befestigungspunkten sollte die tiefste Bohrung 7,5 cm unterhalb der
Handlaufhöhe angebracht werden.
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Position der Halter
Gehen Sie wie folgt vor:

Halten Sie den Handlauf an die markierten Stellen, um die Position
der Halter festzulegen.
Bei Handläufen mit Vorbohrungen: Richten Sie den Handlauf an den
Bohrlöchern aus und markieren Sie die Positionen der Halter.
Ohne Vorbohrungen: Halten Sie den Handlauf an den Markierungen
an und setzen Sie zusätzliche Markierungen für die Halter.
Platzieren Sie die Halter etwa 15 cm von den Handlaufenden
entfernt nach innen. Bei längeren Handläufen können weitere Halter
gleichmäßig verteilt werden.
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1. Bohrlöcher setzen:
Bohren Sie die markierten Punkte vor und setzen Sie die
mitgelieferten Dübel ein. Nutzen Sie einen Gummihammer, um
Beschädigungen an der Wand zu vermeiden.

2. Halter anbringen:
Für Halter mit drei Befestigungspunkten bohren Sie zunächst nur
das unterste Loch und befestigen den Halter locker, um eventuelle
Anpassungen vornehmen zu können.
Richten Sie die Halter so aus, dass der Handlauf später problemlos
aufgesetzt werden kann. Bei schrägen Treppenläufen müssen die
Halter rechtwinklig zum Handlauf ausgerichtet sein.

Montage des Handlaufs
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3. Handlauf befestigen:
Legen Sie den Handlauf auf die Halter und bohren Sie die
vorgesehenen Schraubenlöcher leicht vor, um ein Splittern des
Holzes zu verhindern. Schrauben Sie den Handlauf anschließend
fest.

4. Feinanpassung und Abschluss:
Setzen Sie die restlichen Bohrlöcher, ziehen Sie alle Schrauben fest
und kontrollieren Sie die Stabilität des Handlaufs. Bei Modellen, bei
denen die Halter direkt in den Handlauf geschraubt werden (z. B.
Modell 01), montieren Sie zuerst die Halter am Handlauf und bringen
Sie anschließend das komplette Bauteil an die Wand an.

Montage des Handlaufs

8



9

1

2

3

4

5

Podest

Maß 1

90
 c

m

90
 c

m

90
 c

mMaß 2

Maß 3

90mm
EB

Wichtig: Maß bis auf das Podest messen.

Für einen Handlauf mit Verlauf aus der Steigung ins Gerade bzw. umgekehrt!

Beispiel Skizze

Maß 1: 300cm | Maß 2: 1500cm | Maß 3: z.B 1800cm
EB: Endbogen 90mm


